Détecteur de mouvement extérieur

PI RAM I n I. avec controle de direction

Version LT - pour la protection des échelles et des tours

Le détecteur PIRAMID LT est un détecteur de mouvement extérieur a double technologie spécifiquement congu pour assurer une protection
contre les intrus escaladant une échelle ou une tour. La version LT du détecteur PIRAMID combine la technologie Doppler stéréo
hyperfréquences propriétaire de PROTECH et des infrarouges passifs. Le détecteur est configuré de sorte que les deux technologies doivent étre
toutes deux simultanément activées pour qu'une alarme soit générée. Le détecteur PIRAMID LT est doté d'un commutateur interne a trois
positions qui sélectionne la direction de mouvement requise pour une alarme. Le commutateur de contrdle de direction peut étre réglé sur I'un

des trois modes de détection suivants:

1) Mode d'approche - Le détecteur détecte uniquement les cibles qui s'approchent
2) Mode d'éloignement - Le détecteur détecte uniquement les cibles qui s'éloignent
3) Les deux modes - Le détecteur détecte 2 la fois les cibles qui s'approchent

et les cibles qui s'éloignent

CARACTERISTIQUES

Détecteur Doppler stéréo hyperfréquences - Deux canaux de
réception capables d'éliminer comme sources possibles d'alarmes
intempestives les vibrations ou les objets dont le déplacement est aléaroire.
Double détecteur infrarouges - Ignore les variations normales de
température tout en demeurant extrémement réactif aux changements
brutaux du rayonnement infrarouge générés par un intrus.

Contrdle par microprocesseur - Circuit intégré propriétaire
offrant un traitement avancé du signal a I'une ou 'autre des deux
technologies employées.

Compensation en température - Les deux technologies (Doppler stéréo
hyperfréquences et infrarouges passifs) ajustent automatiquement les
parametres de détection afin de compenser la perte de portée survenant
des températures élevées.

Supervision Doppler stéréo - Tout dysfonctionnement détecté sur un
composant provoque le verrouillage en alarme du détecteur.
Commutateur du contrdle de direction - Un commutateur numérique a
trois positions contrédle la direction du mouvement requis pour le
déclenchement d'une alarme. Le détecteur peut étre réglé sur I'un des trois
modes suivants:

1) Le détecteur détecte uniquement les cibles qui s'approchent

2) Le détecteur détecte uniquement les cibles qui s'éloignent

3) Le détecteur détecte  la fois les cibles qui s'approchent et les cibles qui s'éloignent
Réglage de portée - Un commutateur digital 10 positions permet d'ajuster
la zone de couverture du détecteur (portée maximale).

SPECIFICATIONS

De 8,5220 Vcc
150 mA sous 12 Vcc (LED OFF)

150 uW/cm2 maximum en face de l'appareil

Tensions admissibles :
Consommation :
Densité de puissance :
Environnement de fonctionnement :

Température -34°C 2 54°C (-30°F 2 130°F)
Humidité 0 4 100% d'humidité relative
0,1A/50V

10,525 MHz (Etats-Unis)

Capacité des contacts de relais :
Réglage des hyperfréquences :

091207

Pour garantir la protection des échelles et des tours, le détecteur est
généralement monté sur le dessus de la structure, en orientant les capteurs
vers le bas. Le commutateur de contréle de la direction est réglé sur le
mode « Approche » afin que le détecteur détecte uniquement les cibles qui
s'approchent (par exemple, un intrus escaladant I'échelle ou la structure).

Réglage de sensibilité - Un commutateur digital 10 positions permet de
régler le mouvement requis pour qu'une condition d'alarme soit générée.
LED d'alarme Maitre - Située sur la face avant du détecteur, cette LED
indique I'état du relais d'alarme.

LED analytiques - Des LED d'alarme et d'état assignées a chacune
des deux technologies sont situées sur la face avant du détecteur.
Un commutateur interne permet de désactiver la LED Maitre et les
LED analytiques.

Testeur XL-Sounder - Ce testeur (audible) disponible en option simplifie
I'exécution des tests de passage et la mise en service initiale du détecteur. 11
facilite grandement I'installation en permettant & un technicien seul
d'effectuer ledit test ainsi que les réglages nécessaires.

Montage sur rotule - Multidirectionnel

Autoprotection - Boitier équipé d'un contact d'autoprotection avec
raccordement bornier.

Relais pour circuit imprimé - Sortie a relais C sélectionnable par
l'utilisateur. Un relais a état solide est flexible, silencieux et plus fiable
qu'un relais électromécanique.

Boitier métallique - Coffret étanche et résistant offrant une protection
maximale contre les interférences radio et électromagnétiques.

Ecran de protection - Capot métallique permettant 4 I'eau de
s'écouler a distance de la face avant du détecteur et offrant une
protection maximale contre le gel, la neige, le vent ou le soleil.

165 (L) x 133 (1) x 85 (h)
190 (L) x 152 (I) x 101 (h)

Dimensions du boitier (mm) :

Dimensions de I'écran (mm) :
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MONTAGE SUR UNE ECHELLE

Pour effectuer le montage sur une échelle, nous vous recommandons de
commander en méme temps que le détecteur PIRAMID LT ['un des supports
de montage sur échelle de PROTECH (PH-6 ou PH-6]B). Ces supports sont
spécifiquement congus pour réduire la durée d'installation et offrir une
flexibilité maximale en cas de montage sur une échelle & cage ou sans cage.

Vue avant du support de montage PH-6]B

avec boite de jonction

CIRCUIT DE DISCRIMINATION SPECIAL

Le détecteur PIRAMID LT est doté d'une immunité renforcée aux cibles
qui se déplacent rapidement, afin qu'il puisse ignorer les oiseaux en vol et les
véhicules en mouvements. Le commutateur de contrdle de la sensibilité
contrdle avec précision le niveau de mouvement requis pour le
déclenchement d'une alarme. L'avantage de cette procédure réside dans le
fait qu'une sensibilité plus faible permet au détecteur LT d'ignorer le
mouvement au sol (animaux, piétons, petits véhicules, etc.).

Commutateur de contréle de la direction Vue arri¢re du support de montage PH-6]B

avec boite de jonction

POUR TOUTE COMMANDE

SDI-76XL-DIR-LT  Grand angle - 17 m de portée maximale

SDI-77XL-DIR-LT  Petit angle - 17 m de portée maximale

PH-6 Support pour montage sur une échelle

PH-6]B Support pour montage sur une échelle avec
boite de jonction
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