
Tension d’entrée: 8,5 à 20 V cc
Consommation de courant:  150 mA @12 V cc (diode éteinte)
Densité de puissance RF: 120 uW/cm2 max. à l’avant de l’appareil
Poids: 11,79 kg (26 lbs.)
Température de fonctionnement: -34 °C à 54 °C (-30 °F à 130 °F)
Humidité de fonctionnement: 0 à 100 % d’humidité relative
Indice de protection: IP66 conformément à EN 60529 et
  à IEC 60529
  Résistance mécanique IK10
  conformément à EN 50102
Capacité du contact relais: 0,1A, 50V
Hyperfréquence: Réglage en usine à l’une des
  fréquences suivantes:
  10,525 MHz USA
  10,587 MHz International
  9,900 MHz International
  9,470 MHz International
Accès électrique: Enceinte internationalefournie avec
  filetage NPT 1/2" et goupille de câble  
  adaptée aux câbles non armés.
  Diamètre 2 mm à 9 mm.

SDI-77XL2-EX-EU (30m x 13m) 100 ft. x 40 ft.

Détecteur Doppler stéréo hyperfréquences - Deux canaux de 
réception permettent d’éliminer comme sources de fausses alarmes 
les vibrations et les objets soumis à un déplacement périodique.
Contrôlé par microprocesseur - Le circuit intégré exclusif permet 
un meilleur traitement des signaux numériques du détecteur 
hyperfréquences.
Contrôle Doppler stéréo - En cas de panne secteur ou de panne 
d’un composant, le détecteur passe en mode d’alarme verrouillée.
Contrôle numérique de portée - Un interrupteur numérique à 10 
positions détermine la zone de couverture du détecteur (jusqu’à sa 
portée maximale). Contrôle numérique de sensibilité – Un 
interrupteur numérique à 10 positions détermine l’ampleur des 
mouvements susceptibles de déclencher une alarme.

GÉNÉRALITÉS

CARACTÉRISTIQUES

STEREO DOPPLER EXPLOSION-PROOF DÉTECTEUR D’INTRUSION
DOPPLER STÉRÉO ANTIDÉFLAGRANT À HYPERFRÉQUENCES

PIRAMID SDI-77XL2-EX-EU

Meilleur contrôle de l’immunité aux oiseaux/animaux - Un 
interrupteur à 2 positions détermine l’immunité du détecteur aux 
oiseaux et aux animaux de petite taille.
Diode analytique - Diode d’alarme rouge, diode ECI verte  (témoin 
avertisseur environnemental) avec interrupteur de désactivation interne. 
Anti-sabotage - Autoprotection avec raccordement par bornes.
Relais entièrement à semi-conducteurs - Sortie de relais de forme C 
sélectionnable par l’utilisateur. Un relais à semi-conducteurs est flexible, 
silencieux et plus fiable qu’un modèle électromécanique.
Signal sonore pour test de marche - En option, un signal sonore 
facilite le réglage du test de marche et le paramétrage initial du 
détecteur. Le signal sonore XL simplifie considérablement l’installation 
en permettant le réglage du test de marche par un seul installateur.

529 Vista Blvd. • Sparks, Nevada 89434
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Lobe de détection:

INFORMATIONS DE COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

 Le modèle SDI-77XL2-EX-EU du Stéréo Doppler a été élaboré pour assurer la protection des lieux dangereux menacés par la 
présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou étincelles volantes hautement inflammables. 
Le bloc électronique SDI-77XL2-EX-EU est prévu pour être facilement encastré dans une enceinte antidéflagrante spéciale. 
L’appareil convient aux applications situées dans des lieux dangereux conformément aux classifications qui suivent. Zones : 1 et 2 et 
21 à 22
Classification: • Conformément à CENELEC :
  - En conformité avec la Directive ATEX 94/9 EC et avec les normes EN 50014-18.
  - EC 0081    II 2 G for gas EEx d  IIBT6
  - EC 0081    II 2 D-T = + 85° pour la poussière (sauf l’enceinte JBEW)
  • Conformément à IEC : -DIPA 21 Ta = + 85 °C (sauf l’enceinte JBEW)
 Cet appareil convient aux installations dans les raffineries pétrolières, les usines chimiques et pétrochimiques, les zones 
d'entreposage et les autres installations de traitement où sont manipulées ou stockées des matières dangereuses.
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